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BC-10GSFP 双端口服务器万兆以太网光纤网卡 
 

BC-10GSFP采用高性能的Intel JL82599ES双端口万兆以

太网控制器，可以实现在单个PCI  Express*  插槽中应用２个

万兆位光纤服务器网卡,可在插槽有限的服务器中应用两个高性

能PCI-Express* 10G-SR, 10G-LR, 10G-ZR网卡。凭借先进的

服务器特性，实现多万兆位可扩展性，延长服务器的正常运行

时间。 
 
值得信赖的万兆网络连接： 
   BC-10GSFP是今天需求的数据中心环境最灵活和可扩展

性最高的以太网网卡。 其设计基于英特尔万兆控制器芯片

JL82599ES，PCI Express x8总线，SFP+插槽和LC光纤连接，以实现专业的万兆以太网网络连接。随着多核

处理器服务器的不断升级部署，以及应用的不断需求如高性能计算(HPC)，数据库群和视频点播，推动了万兆

连接的需求。 
BC-10GSFP采用英特尔第三代万兆网络控制器（英特尔 82599ES）自主研发万兆以太网网卡系列，通

过提供虚拟化优化特性，LAN和SAN网络的灵活性特征，以及可靠性能，解决了下一代数据中心的要求。 
 
产品特性： 

英特尔®82599ES*1万兆位控制器 
可在单个网卡中启用两个万兆位连接,从而增加服务器的带宽,解决插槽数量有

限的问题；提供优越的性能和良好可靠性;降低单块集成双端口PCI Express万
兆位以太控制器芯片的能耗 

 
多CPU内核负载平衡 

与Microsoft的接收端扩展或Linux*可扩展I/O设备配合使用时,BC-10GSFP 双
端口服务器网卡可有效平衡多个CPU内核间的网络负载从而提高多处理器系

统的性能 

中断调节 提高性能的同时，显著降低CPU利用率

与x4、x8和x16 PCI Express*插槽兼容 几乎可在所有类型的PCI Express服务器插槽（x1除外）中实现双端口运行；两

个端口同时运行时，不会互相干扰

支持多数网络操作系统（NOS） 可广泛部署

远程管理支持 支持符合行业标准的远程管理，从而降低支持成本 

LC接口 小型接口设计与最新的光纤标准兼容

符合RoHS规定2 ，采用无铅技术 符合欧盟最新规定（自2006年7月生效）,减少了有害物质的使用 

针对Microsoft* Device Manager 
设计的英特尔® PROSet程序 

用户可通过点击操作, 轻松配置单个网卡、高级网卡特性、连接分组和虚拟局域

网（VLAN）

英特尔芯片支持 提供有限期保修 

 
订货信息： 

型号 连接口类型 传输媒介 波长(nm) 接收灵敏度(dBm) 最大光功率(dBm) 传输距离（KM） 
BC-10GSFP-SR LC/APC 多模 850 -17 -8 0.3 

BC-10GSFP-LR LC/APC 单模 1310 -21 -6 10 

BC-10GSFP-ER LC/APC 单模 1550 -25 -1 40 

BC-10GSFP-ZR LC/APC 单模 1550 -33 3 70 

 
 
 


