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BC-2000SFP/系列 1000M PCIe 光纤网卡 

                   

BC-2000SFP 系列 1000M 光纤网卡是一款支持 PCI-E 4X 插槽,
可管理的1000Base-SX/LX的千兆光纤网卡。凭借先进的服务器特性，

实现多千兆位可扩展性，延长正常运行时间。 
BC-2000SFP 系列 1000M 光纤网卡可插入 2 个 SFP 模块，实现

即插即用式的延伸扩展功能，节省宝贵的停机时间。可选的博威 SFP
模块可使得传输距离最远达到 120 公里。 

 
借助 BC-2000SFP 系列双 SFP 插槽千兆以太网网卡,可添加多端

口光纤连接,从而提高网络性能,同时节省宝贵的 PCI Express（PCI-E）
服务器插槽。在光纤网络的千兆位以太网连接中，PCI-E 配备的专用

输入/输出(I/0)带宽可保证优越的性能,同时不会占用总线带宽。当与 
Microsoft 的接收端扩展或 Linux 中的可扩展 I/O 一起使用时，博威 
2000SFP 双 SFP 插槽网卡能够有效平衡多个中央处理单元间的网络负载。 
 
主要特性: 
 

英特尔® 82571EB 千兆位控制器 
可在单个网卡中启用两个千兆位连接,从而增加服务器的带宽,解决插槽数量

有限的问题；提供优越的性能和良好可靠性;降低单块集成双端口 PCI Express

千兆位以太控制器芯片的能耗 
 

多 CPU 内核负载平衡 
与 Microsoft 的接收端扩展或 Linux*可扩展 I/O 设备配合使用时,博威 

PRO/1000 双端口服务器网卡可有效平衡多个 CPU 内核间的网络负载从而提

高多处理器系统的性能 

中断调节 提高性能的同时，显著降低 CPU 利用率 

与 x4、x8 和 x16 PCI Express*插槽兼容 几乎可在所有类型的 PCI Express 服务器插槽（x1 除外）中 实现双端口运行；

两个端口同时运行时，不会互相干扰

支持多数网络操作系统（NOS） 可广泛部署

远程管理支持 支持符合行业标准的远程管理，从而降低支持成本 

LC 接口 小型接口设计与最新的光纤标准兼容 

1000BASE-SX 多模光纤 与光纤缆线兼容，最大传输距离达 275 米 

符合 RoHS 规定 2 ，采用无铅 1 

技术 
符合欧盟最新规定（自 2006 年 7 月生效）,减少了有害物质的使用 

针对 Microsoft* Device Manager 
设计的英特尔® PROSet 程序 

用户可通过点击操作, 轻松配置单个网卡、高级网卡特性、连接分组和虚拟局

域网（VLAN）

英特尔芯片支持 提供有限期保修 

可选 SFP 光纤模块： 
型号 传输媒介 波长(nm) 传输距离

BR-GSFP-SX 多模 850 500m
BR-GSFP-LX 单模 1310 20km
BR-GSFP-XD 单模 1310 40km
BR-GSFP-ZX 单模 1550 80km
BR-GSFP-T UTP / 100m

 
订货信息：（非常规接口可定制） 

型号 传输媒介 产品描述 传输距离 
BC-2000SFP-SX 多模 博威多模 550M 千兆 SFP 插入式光纤网卡 500m 
BC-2000SFP-LX 单模 博威单模 20KM 千兆 SFP 插入式光纤网卡 20km 
BC-2000SFP-XD 单模 博威单模 40KM 千兆 SFP 插入式光纤网卡 40km 
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